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使用方法

塗装面 塗装面

光沢成分 防汚成分 傷消し成分

３種類の特殊シリコーンを配合したオリジナル液剤が、
しっとりさらさらな光沢被膜を形成します。

傷消し成分による塗装面の平滑化で光の乱反射を抑え、
光沢感・ツルツル感を実感いただけます。

洗車傷・バフ目の入ったクリア塗装

３種類の特殊なシリコーンを配合する事により、見た目
（光沢感）も手触り（ツルツル感）もはっきりわかるウォー
ター系コート剤です。

被膜イメージ図

パフォーマンス・・・「光沢感」や
「つるつる感」の向上
「グラスコート」施工後にパフォーマンス効果を
出すために使用。疑似膜効果があり仕上げ剤とし
ての使用も可能です。

納車前の洗車時に・・・
（納車前準備）
本剤を使用する事により洗車での微細なキズを入れ
ずに拭き上げる事が可能。更に、光沢を上げることに
より納車時のユーザー満足度UPに繋がります。

展示車両・デモカー・営業車
などの洗車に・・・
キズ埋め効果があるので楽に光沢を上げること
が可能。簡単作業で展示車両の品質向上ができ商
談成立に貢献します。

有料洗車（撥水洗車）の
付加価値商材としての展開・・・
ムラになりにくく誰でも簡単に仕上げる事が出来、短
時間での作業が可能。まかせチャオ会員のユーザー様
に対しての展開など

洗車後の拭き取り作業時にスプレーして拭くだけ！

PRO トリートメント

PRO トリートメント

キャニオンノズル付
500mlスプレーボトル
発注ロッド　1本

別売り
種類・内容量　液体　4Ｌ
施工台数　約130台

発注ロッド　1本

洗車後、水滴の残った状態でスプレーして拭き取るだけ！

特殊シリコーンによるトリートメント効果で表面を平滑化します。

洗車後、40～50cm四方に1プッシュを目安にスプレー
します。

マイクロファイバークロスで塗装面に残った水滴を拭
き上げながら直線的に塗りこみます。

1
吹き付けて

2
拭くだけ

展開例・・・

光 光特殊シリコーン成分

水

ボディ表面の小キズ・凹
凸に光が乱反射して光沢
感・ツルツル感が出にく
くなります。

洗車時に利用する水の表
面拡散によって、特殊シ
リコーン成分を十分に行
き渡らせます。

特殊シリコーン成分が小
キズ・凹凸を埋めること
でボディ表面が平滑化し、
光の乱反射を抑えます。

繰り返し施工すればさら
に平滑化が進み、光沢感・
ツルツル感が増していき
ます。

光沢成分とキズ消し成分がボディ表面の微細なキズや凹凸に入り込んで
防汚成分でメンテナンス性も向上します。

case case

case case

作業時間
約 分20

光沢感・ツルツル感アップ！
※耐久性は約30日（グラスコート施工車両であれば約60日）

Point



ご注意

※炎天下での使用はお控え下さい。
※直射日光等で温度が上昇しているときは使用をお控え下さい。
※傷つき防止の為、風の強い時や砂ぼこりの多い所での使用はお控えください。
※長時間放置すると、シミになる可能性があります。

シャンプーを用いてボディに付着している汚れをしっかりと洗い流
して下さい。
洗車後、窓ガラスは先に拭き上げる事をおすすめいたします。

シャンプーを流し、ボディが濡れてる状態で施工して下さい。
40~50cm四方に1プッシュ (約1ml）を目安にスプレーしてください。

初めに、水で濡らし固く絞ったマイクロファイバークロスを２枚用意
してください。
1枚目のマイクロファイバークロス（塗り込み用）で、塗装面に残った
水滴を拭き上げながら直線的に塗り込みます。

２枚目のマイクロファイバークロス（仕上げ用）で、きれいに拭き上
げてください。

洗車1. 本液の吹付け2.

本液の塗り込み3. 仕上げ拭き4.

 施工前に必ず施工マニュアル（下記）をお読みになってから行って下さい。

※マイクロファイバークロスは、２～３パネル毎にすすぎ洗いをして作業をおこなってください。
※手順②～④を、１パネル毎に繰り返し作業してください。

PRO トリートメント

施工マニュアル


