
落としにくい水垢や蓄積された汚れの除去に！

PRO コンディショナーシャンプー

発砲クリーナー成分が油脂汚れを除去し、超微粒子研磨剤が
水垢汚れを除去します。
コーティング施工時の下地処理に最適です。

PRO コンディショナーシャンプー

種類・内容量　液体　500ml
発注ロッド　1本

ご注意

※炎天下での使用はお控え下さい。
※直射日光等で温度が上昇しているときは使用をお控え下さい。
※傷つき防止の為、風の強い時や砂ぼこりの多い所での使用はお控えください。
※ボディ用、ウインドウ用の撥水剤をご使用されている場合、撥水性能を低下させてしまう場合があります。
※長時間放置すると、シミになる可能性があります。

車両表面のホコリ等を圧水で流して下さい。

この時に多めの水をかけボディ表面の温度を下げる事をおすすめします。
洗車スポンジに直接コンディショナーシャンプーを取出します。

洗車スポンジ上に円を描く程度に取出してください。

コンディショナーシャンプーが乾かない様にこまめに洗い流して下さい。

力を入れ過ぎないように注意して、こすり洗いしてください。

十分な洗浄効果を得る為に、②③を１パネル毎に行って下さい。

コンディショナーシャンプーが残らない様にしっかりと高圧洗浄機
を使って洗い流して下さい。
（高圧洗浄機が無い場合は、圧水でしっかり洗い流して下さい。）

洗車前すすぎ1. 取出し2.

洗浄3. すすぎ洗い4.

 施工前に必ず施工マニュアル（下記）をお読みになってから行って下さい。

BEFORE AFTER

通常の洗車では落としにくい水アカや経年変化で蓄積されたボディ表面の汚れを落とします。


