
クイック

油膜の原因を弾きクリアで綺麗な状態に維持！

PRO ウィンドウ撥水コート

短時間・簡単作業で油膜取りと撥水コートのダブル効
果！強力撥水で油膜付着も防止でき、雨の日や夜もクリ
アーな視界を確保します。
シリコン系でワイパーのビビりも軽減！

PRO クイックウィンドウ撥水コート

種類・内容量　液体　100ml　塗布スポンジ付
発注ロッド　1セット

コーティング用クロス（不織布）

発注ロッド　1束 20枚入

ご注意

※炎天下での使用はお控え下さい。
※使用箇所が直射日光等で温度が上昇しているときは使用をお控え下さい。
※雨染み、汚れのひどいガラス面に使用する場合は、一度目立たない所で試してからご使用ください。
※傷つき防止の為、風の強い時や砂ぼこりの多い所での使用はお控えください。
※撥水効果が弱まると視界性が悪くなる場合がありますので定期的な施工をおすすめします。（効果は約1ヶ月）
※保管方法は直射日光の当たる所や温度４０℃以上になる所は避けて保管して下さい。

撥水力が高まり水が玉になって滑り落ちていきます。ウィンドウの劣化で水がにじむように広がります。

BEFORE AFTER

 施工前に必ず施工マニュアル（下記）をお読みになってから行って下さい。

濡らして固く絞ったクロスでガラス表面のホコリ・
汚れを除去し乾拭きで水分を取り除いてください。

使用前に容器を良く振って本液を撹拌させてく
ださい。

付属のグレースポンジに別売りの不織布を巻き
つけ適量を滴下します。

汚れの除去1. 液剤撹拌2. 本液滴下3.

フロントガラス半分を目安に塗り広げてくださ
い。塗り広げたのち、縦横まんべんなく擦ってく
ださい。

５分ほど乾燥させたのち乾拭きで余剰分のなら
し拭きをし、濡れ拭きで拭き残しが無いように仕
上げてください。

本液塗布4. 仕上げ5.

沈殿物がなくなるまでしっかりと撹拌してください。施工時に水分が残っていると撥水効果が十分に定着しない原
因となります。

余剰油分が無くなるまで、ツヤを出してください。

※適量・・・約５ml（５～６滴）

本液塗布時の専用スポンジに使用します。

コーティング用クロス
（不織布）は別売りです。


